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1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: 

Nerūdijančio plieno kolektoriai TECEfloor  

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti 

statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta: 

Nerūdijančio plieno kolektoriai TECEfloor. Identifikacija (ženklinimas ant pakuotės), ženklinimo pavyzdys:    

 77310002;773100xx...;77310012“ 77311102;773111xx...77311112  TECE SLQ   

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: 

ISO 9001:2008 DIN 4109, Din EN 1264-4 

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę 

specifikaciją: 

Pastatų karšto iš šalto vandens bei šildymo sistemų termofikato sistemoms. 

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir 

adresas: 

TECE GmbH Hollefeldstraße 57 48282 Emsdetten Vokietija Tel. Faks.+49 2572 928-0 +49 2572 928-124 

info@tece.de 

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:  

UAB“TECE BALTIKUM“ Islandijos pl. 217-21 Kaunas LT- 49165 įm.k. 134758647 

7. ESPVT sistema: 
4 sistema 

8. Paskirtos įstaigos pavadinimas:  

Neaktualu 

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:  

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Žaliava Nerūdijantis plienas 1.4301 (304) 
Nominalūs matmenys Ø “ : 1“ 

Slėgis/ temperatūra 6 bar. 70 °C; 10 bar. 30 °C  
 

 

10. 

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas 

eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto 

gamintojo atsakomybe. 

 

Pasirašyta: 

 

UAB „TECEBALTIKUM“ 

Techninis ekspertas           ...............................................                                        

Aurimas  Valatka           (parašas) 

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos) 

  

Deklaracijos galiojimas: Deklaracija galioja iki esminių techninių specifikacijų, gamybos sąlygų ar/ir 

gamybos kontrolės pasikeitimų. 

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31 straipsnyje nurodytas saugos duomenų lapas ir (ar) 33 straipsnyje 

nurodyta informacija (5.3) – Netaikoma. 


